
АНОТАЦІЯ


Кваліфікаційна робота включає пояснювальну записку (57 с., 37 рис. 2 табл., 4 додатки).
Об’єкт розробки – система виявлення руху на базі ESP32-CAM та PIR-датчика з можливістю надсилання зображень у меседжер.
Комп’ютерна система дозволяє: здійснювати виявлення руху за допомогою PIR-датчика; автоматично робити знімки за допомогою модуля ESP32-CAM; передавати отримані зображення у месенджер через Wi-Fi-з’єднання; обмежувати частоту надсилання повідомлень для запобігання спаму; адаптувати роботу в умовах різного умов за рахунок використання додаткового освітлення.
В ході розробки:
· [bookmark: _Hlk199677308]проведено аналіз існуючих методів побудови систем виявлення руху;
· визначені вимоги до системи на основі мікроконтролера ESP32-CAM та PIR-датчика;
· розроблено алгоритм функціонування системи з урахуванням оптимізації передачі даних;
· реалізовано програмне забезпечення для роботи з PIR-датчиком та ESP32-CAM;
· створено бота для отримання повідомлень та зображень у реальному часі;
· проведено тестування працездатності та оптимізацію швидкості передачі даних.
Упровадження цієї системи дозволяє створити доступний та ефективний засіб відеоспостереження, який може бути використаний для охорони приміщень, моніторингу територій та інших застосувань, що потребують виявлення руху.
[bookmark: jyp8qkd7ifui]Ключові слова: ESP32-CAM, PIR-ДАТЧИК, МЕСЕДЖЕР, АЛГОРИТМ ДЕТЕКЦІЇ РУХУ, МІКРОКОНТРОЛЕР, WI-FI-ЗВ’ЯЗОК.




ABSTRACT

The qualification work includes an explanatory note (57 p., 37 fig., 2 tab., 4 app.).
The object of development is a motion detection system based on ESP32-CAM and a PIR sensor with the ability to send images to a messenger.
The computer system allows: to detect motion using a PIR sensor; automatically take pictures using the ESP32-CAM module; transmit the received images to the messenger via Wi-Fi connection; limit the frequency of sending messages to prevent spam; adapt the work in different conditions by using additional lighting.
During the development:
· analysis of existing methods for building motion detection systems;
· requirements for a system based on the ESP32-CAM microcontroller and PIR sensor;
· development of a system functioning algorithm taking into account data transmission optimization;
· implementation of software for working with the PIR sensor and ESP32-CAM;
· creation of a bot for receiving messages and images in real time;
· performance testing and optimization of transmission speed.
The implementation of this system allows us to create an affordable and effective video surveillance tool that can be used for premises security, territory monitoring, and other applications requiring motion detection.
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